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AS CAPACIDADES, POTÊNCIA E MEDIDAS PODERÃO 
TER UMA VARIAÇÃO DE 10%. RESERVA-SE O DIREITO 
DE MODIFICACÃO DAS INFORMAÇÕES DESCRITAS E 
AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

CAPACIDADES, POTENCIA Y LAS MEDIDAS PUEDEN 
TENER UNA VARIACIÓN DE 10%, NOS RESERVAMOS 
EL DERECHO DE CAMBIAR LA INFORMACIÓN DE-
SCRITA Y LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

CAPACITY, POWER AND DIMENSIONS MAY VARIATE 
ABOUT 10%. WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE 
ALL DETAILS AND SPECIFICATIONS DESCRIBED 
WITHOUT ANY ADVISE.

LE CAPACITÉ, PUISSANCE ET MESURES PEUVENT 
AVOIR UNE VARIATION DE 10%. ON SE RESERVE LE 
DROIT DE MODIFIER LES INFORMATIONS ÉCRITES ET 
LES SPECIFICATIONS SANS PRÉ-AVIS.

DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN BIS 10% 
ABWEICHEN. DER HERSTELLER NEHMT SICH DAS 
RECHT OHNE WARNUNG MODELE UND MASSE 
ZU ÄNDERN.

FOTOS NÃO VINCULATIVAS FOTOS NO CONTRACTUALES PHOTOS NON CONTRAIGNENTES NON VINCULATIVE PICTURESNICHT VERBINDLICHEN BILDER

SPP
2500

PORTA-PALETES
PORTADOR DE PALETA

TRANSPALETTE
PALETTENTRÄGER  
PALETTE CARRIER

PORTA-PALETES PARA EUROPALETE

PORTADOR DE PALETA PARA EUROPALETE

TRANSPALETTE POUR EUROPALETTE

PALETTENTRÄGER FUR EUROPALETTEN

EUROPALETTE CARRIER

M.08000.0100

2500 Kg 65-195 mm 65 Kg L 1850 x A 730 x C 955    |   X 540 x Z 1220

CAPACIDADE ELEVAÇÃO PESO DIMENSÕES 

CAPACIDAD ELEVACIÓN PESO DIMENSIONES

CAPACITÉ ÉLÉVATION POIDS DIMENSIONS

KAPAZITÄT ELEVATION GEWICHT DIMENSIONEN

CAPACITY ELEVATION WEIGHT DIMENSIONS 

L

A

X

Z

TIMON DE 3 POSIÇÕES

TIMON DE 3 POSICIONES

3 POSITION TIMON

3 POSITION TIMON

3 POSITION TIMON

CILINDROS DE ENTRADA DUPLOS

CILINDROS DE ENTRADA DUPLOS

CYLINDRES D’ENTRÉE DOUBLES

DOPPELTE EINLASSZYLINDER

DOUBLE INLET CYLINDERS

BOMBA HIDRÁULICA 

EM FERRO FUNDIDO

BOMBA HIDRÁULICA 

EN HIERRO FUNDIDO

POMPE HYDRAULIQUE EN FONTE

HYDRAULISCHE PUMPE 

IM GUSSEISEN 

HYDRAULIC PUMP IN CAST IRON


